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SUV Compacto - 100% Eléctrico - e-Platform 3.0 BYD Yuan Pro

[ 4 130 HP J § 380 km NEDC
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380 km 7.93 45-1 kWh 12.8

Autonomia NEDC 0-100 km/h Bateria Blade LFP Pantalla giratoria

| Especificaciones Destacadas

[ Autonomia (NEDC) 380 km Bateria LFP Blade 45.12 kWh
[ Potencia méaxima 130 HP Torque mdaximo 290 N-m
[ 0-100 km/h 7.9s Velocidad méxima 160 km/h
[ Traccion Delantera Carga rapida DC 65 kW -30-80%en~0.5h
[ Carga AC 6.6 kW-7-8h Descarga externa (VTOL) Si
[ Dimensiones 4310 x 1830 x 1675 mm Distancia entre ejes 2620 mm
[ Despeje al suelo 200 mm Capacidad de badl 265 /12101
[ Radio de giro 590 m Neumdaticos 205/60 R16
[ Pantalla central 12.8" giratoria Cuadro de instrumentos LCD 8.8"
[ Suspension MacPherson [ Barra de torsién Plazas 5
1. Bateria Blade y Plataforma CTB 4. Asistencias a la Conduccion
v/ Bateria , de las mas seguras del mercado. / y deteccidn de punto ciego (BSD).
v Tecnologia Cell To Body (CTB): la bateria es parte estructural del v Crucero adaptativo (ACC) y frenado de emergencia (AEB).

chasis. v/ Asistente de mantenimiento de carril (LKA) y alerta de salida (LDW).
7 Construido sobre |a de BYD. v/ Asistente para atascos de trdafico (TJA).
7 Mayor rigidez torsional y menor centro de gravedad. v Control de descenso en pendiente (HDC) y arrangue en pendiente
v/ Autonomia de 380 km (NEDC). (HHC).
2. Rendimiento 5. Confort y Equipamiento
v Motor delantero de 130 HP y 290 N-m de torque. v/ con parasol.
v Aceleracién 0-100km/hen7.9s. 7/ Pantalla tactil giratoria de 12.8" con GPS nativo y 6 altavoces.
v Velocidad méxima de 160 km/h. v Asiento del conductor eléctrico en 6 posiciones.
v/ Capacidad de pendiente del 30%, ideal para La Paz. v Aire acondicionado automatico bizona con filtro PM2.5.
/ Freno regenerativo y modo de retencién automatica (AVH). v/ Carga inaldmbrica, USB Tipo A + C y luces ambientales.
3. Cargay Energia 6. Seguridad
v/ Carga rapida DC de 65 kW: del 30 al 80% en ~30 min. v 6 airbags: 2 delanteros, 2 laterales y 2 de cortina.
v/ Carga AC de 6.6 kW (7-8 h para carga completa). v ABS, EBD, TCS, VDC Yy freno de potencia integrado (IPB).
v/ . alimenta equipos externos desde el auto. v Anclajes ISOFIX y control de presidon de neumaticos (TPMS).
v Conector EU Tipo 2 (estdndar europeo). v/ Alarma de intrusion y sistema electronico antirrobo.

v Faros LED con encendido automatico y funcién "Follow me Home".

Especificaciones de referenciaq, sujetas a la version de importacion. Autonomia homologada bajo ciclo NEDC, el rendimiento real varia segun condiciones de manejo, altitud y topografia.
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